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26 | display sono poco green: arriva l'invenzione tutta

italiana

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per
schermi digitali

1 RICERCA. ENEA BREVETTA METODO
'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI
/[FOTO
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1 ENEA, SCRITTURA LASER PER SCHERMI
DIGITALI

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per
schermi digitali - Borsa Italiana

1 Dall’Enea di Frascati nuovo metodo di 'scrittura’
laser per schermi digitai - Castelli Notizie

1 Innovazione: ENEA brevetta metodo di “scrittura”
laser per schermi digitali

1 ENEA brevetta scrittura laser per schermi digitali
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schermi digitali

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per
schermi digitali

1 ENEA brevetta metodo di scrittura laser per
schermi digitali

1 Enea brevetta un metodo per la scrittura laser di
nanoparticelle: rivoluzionera la produzione dei
display

1 Metodo di ‘scrittura’ laser per schermi digitali.
Brevetto ENEA - insalutenews.it

1 Scrittura laser per schermi digitali, I'innovativo
metodo ENEA

1 Innovazione: ENEA brevetta metodo di "scrittura”
laser per schermi digitali

1 ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali

1 ENEA BREVETTA METODO DI “SCRITTURA”
LASER

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per
schermi digitali | Teleborsa.it

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali

1 Frascati - Al'Enea brevettato metodo 'scrittura’
laser per schermi digitali - Castelli Notizie

ENEA AGENZIE DI STAMPA
1 INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI
'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI
(2=
1 INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI
'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI =

1 RICERCA. ENEA BREVETTA METODO DI
"SCRITTURA" LASER PER SCHERMI DIGITALI

1 ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per
schermi digitali

10

11

13

14

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

31

32

33

34


https://CASTELLINOTIZIE.IT
https://villaggiotecnologico.it
https://TELEBORSA.IT
https://SANNIOPORTALE.IT
https://quifinanza.it
https://meteoweb.eu
https://italicom.net
https://INSALUTENEWS.IT
https://industriaitaliana.it
https://ILMESSAGGERO.IT
https://controluce.it
https://CASTELLINOTIZIE.IT
https://BORSAITALIANA.IT
https://9COLONNE.IT

ROGGHA®

[ DATA STAMPA rriere g
Dir. Resp.: Roberto Masini foglio1/3

www.datastampait Tiratura: 15000 - Diffusione: O - Lettori: 105000: da enti certificatori o autocertificati .. Superficie 71 %

I display sono poco green:
arriva 'invenzione tutta italiana

Grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle
che consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti

Laloro sigla & Raee e sta per Ri-
fiuti di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, Non sono
come la carta, che basta smaltir-
la eviene avviato un percorsodi
riciclo. C’& un percorso pillcom-
plesso, anche perché televisori,
computer, smartphone, posso-
no contenere sostanze tossiche
€ non essere, ovviamente, bio-
degradabili. Uno dei problemi
pit rilevanti € quello dei compo-
nenti elettronici, che usano me-
talli di difficile estrazione (pro-
venienti dai Sud del mondo}.
Ormai, nella societi basataqua-
si completamente sull’elettroni-
ca, diventane sempre piu im-
portanti. In sostanza, ¢ il petro-
lio di questa nuova modernita
tuttadigitale. Dairicercatoriita-
liani, perd, viene una nuova in-
venzione in grado diagire suidi-
splayesullalorosostenibilita. Si
basa sui nanocristalli per di-
splay ipertecnologici (come

quellidismartphone, Tverealta
aumnentata) grazie a un nuovo
metodo di “serittura” laser di-
retta di nanoparticelle che con-
sentirebbe di abbatiere i costi di
produzione dei singoli compo-
nenti. La realizzazione ¢ il bre-
vetto vedono la firma dei ricer-
catori Biléd del Laboratorio Mi-
cro e Nanostrutture per la Foto-
nica del Centro di Ricerche di
Frascati, nell'ambitodel proget-
to europeoMiledi che ha svilup-
pato micro-schermi auto insie-
me al Centro Ricerche Fiat ¢ al-
I'azienda francese Microoled
che sviluppa microdisplay nel
settore della realta aumentata.
«L’'innovazione pudessere de-
scritta immaginando un raggio
laser con specifiche caratteristi-
che che ‘scrive’ su una supetficie
polimerica, opportunamente
trattata, delle piccole aree colo-
rate che vannoa formare i pixel.
Questi consentono successiva-
mente laformazione dei colorie

LA REALIZZAZIONE
EILBREVETTO
Alloperairicercatori
Enea del Laboratorio
Micro e Nanostrutture
per la Fotonica

del CentrodiRicerche
di Frascati

IL COORDINATORE

DEL PROGETTO
«LCinnovazione puo
essere descritta
immaginandoun
raggio laser che ‘scrive’
suunasuperficie
polimerica»

ENEA PRIMO PIANO

delle immagini all'interno dei
display», spiega Francesco An-
tolini, ricercatore Enea e coordi-
natore del progetto.

Lapotenzialitddellatecnica, e
dei materiali ad essa associati,
consiste nel poter ottenere delle
aree colorate micromeiriche di
qualsivoglia forma modulando
opportunamente solo i parame-
tri laser, ovverc la potenza e la
frequenza dell'impulso, e man-
tenendo inalterata la formula-
zione chimica iniziale, sfruttan-
do l'appropriata combinazione
di fotonica e nanomateriali.
«Grazie alle proprieta ottiche
delle nanoparticelle ¢ alla ver-
satilita della tecnologia laser ¢
pensabile di poter utilizzare i fil-
triconvertitori in campi diappli-
cazione dellaforonica, che coin-
volgono la manifattura di di-
splay, abbattendo i costi di pro-
duzione dei singoli componen-
ti», precisa ancora il ricercato-
re.
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Dai ricercatori italiani viene una nuova invenzione in grado di agire sui display e sulla loro sostenibilita
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ENEA brevetta
metodo di
"scrittura" laser
per schermi
digitali
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Market Overview o
%)
(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di MATEREPRME ~ TITOLI DI STATO g
smartphone, TV e realta aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” » ) <
Descrizione Ultimo Var % x
laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di =
produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato e brevettato i g
DAX 13.116  -0,70% <
ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del w
—
Centro Ricerche di Frascati, nell’'ambito del progetto europeo MILEDI che ha o
. ) . L ) ' s Dow Jones 27.690 -0,76% [a)
sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda w
O
francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta zZ
aumentata. FTSE 100 6.007 -0,71% %
(@]
-
O
“L'innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con FTSE MIB 19.525 -1,09% g
specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, %
opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i Hang Seng 24.455 +0,47%
pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle
immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA Nasdaq 10713 1.81%
e coordinatore del progetto.
N . . o L . Nikkei 225 23.360 +0,18%
La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel
poter ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma
Swiss Market 10.539 +0,19%

modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la

frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica

iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali. LISTA COMPLETA

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della

. . L . o L . calcolatore Valute
tecnologia laser & pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di
applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,
abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
powered v teﬁuﬂm J',:'zr
EUR - EURO v
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RICERCA. ENEA BREVETTA METODO 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI
DIGITALI /FOTO

DIR1102 3 SST 0 RR1 N/POL / DIR MPH/TXT
RICERCA. ENEA BREVETTA METODO 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI DIGITALI /FOTO
(DIRE) Roma, 10 set. - Realizzare nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta’ aumentata
grazie a un nuovo metodo di "scrittura” laser diretta di
nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di
produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato e
brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,
nell'ambito del progetto europeo MILEDI (Mlcro quantum dot Light
emitting diode and organic Emitting diode Dlrect Patterning,
progetto finanziato dal Programma europeo Horizon 2020) che ha
sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e
all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel
settore della realta’ aumentata.
"L'innovazione puo' essere descritta immaginando un raggio
laser con specifiche caratteristiche che 'scrive’ su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole
aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini
all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA e coordinatore del progetto.
La potenzialita' della tecnica, e dei materiali ad essa
associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo
i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso,
e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale,
sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.
"Grazie alle proprieta’ ottiche delle nanoparticelle e alla
versatilita' della tecnologia laser e' pensabile di poter
utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della
fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i
costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
(Com/Ran/Dire)
13:10 10-09-20
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ENEA, SCRITTURA LASER
PER SCHERMI DIGITALI

archivio

Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e
realtd aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle
che consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. E quanto
hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per
la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nel’ambito del progetto europeo MILEDI che
ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata.

“L’'innovazione puod essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la
formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini,
ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere
delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i
parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la
formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali “Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della
tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione
della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione
dei singoli componenti”, conclude Antolini.

(20 set - red)

(© 9Colonne - citare la fonte)
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"SCRITTURA" LASER PER SCHERMI DIGITALI

(Teleborsa) - Realizzare
nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realta aumentata
grazie a un nuovo metodo di
"scrittura" laser diretta di
nanoparticelle che consentirebbe di

_ abbattere i costi di produzione dei
singoli componenti. E quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori

ENEA del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell'ambito del
progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro
Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel
settore della realta aumentata.

"L'innovazione pud essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive' su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente
la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”, spiega Francesco
Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter
ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando
opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e
mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata
combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser
€ pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica,
che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli
componenti", conclude Antolini.

(TELEBORSA) 18-09-2020 03:21
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| A _F'_QASEITI Nuovo passo avanti per I'innovazione tecnologica del nostro Paese

VIENI A GIOCARE CON NOI! | grazie ad un brevetto dell’Enea di Frascati, che ha ideato un
e f
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ASETTEMBRE ALLENAMENTI GRATUITI PER TUTTI realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di
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metodo di ‘scrittura’ laser per gli schermi digitali. La vision e

smartphone, Tv e realta aumentata grazie a un nuovo metodo di
‘scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti.

Ed e quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori Enea del
Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro

PUBBLICITA’

Ricerche di Frascati, nell’lambito del progetto europeo Miledi che
ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat
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I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.
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(=] Print =] PDF =] Email

/
v

GB‘I

\\.“‘r)

EDUCATORI E TECNICI
ABILITAT! FIR
UNDER: 8-8-10-12-14-18-18 NATI DAL 2018 AL 2004

SERIE B MASCHILE

NUOVA YARIS HYBRID
RICHIEDI PREVENTIVO

ENEA WEB




CONTROLUCE.IT

DATA STAMPA
J Link al Sito Web

ww.controluce.it/notizie/innovazione-enea-brevetta-metodo-di-scrittura-laser-per-schermi-digitali/
A HOME  CHISIAMO PORTALE GIORNALE ARCHIVIO  FOTO VIDEO IN CONTROLUCE

Portale di Cultura e informazione

dal 1996 nel web

2.9168 Registrazione Tribunale di Velletri n. 19/2013 del 4/12/2013

EVENTI CRONACHE SPORT POLITICA DIALETTI GRUPPO DI FRASCATI

SCIENZAE AMBIENTE - CULTURA - SPETTACOLIEARTE - STORIA - LETTURE - VISTODA - DAL MONDO

LETTERE APERTE

INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA
METODO DI “SCRITTURA" LASER
PER SCHERMI DIGITALI

4 Ultime Notizie RINVIATA LA SAGRA DELL’UVA EDIZIONE 2020 DI MARINO
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REALIZZARE NANOCRISTALLI PER

A= _1
DISPLAY IPERTECNOLOGICI, AD ESEMPIO DI SMARTPHONE, TV E REALTA AUMENTATA
GRAZIE A UN NUOVO METODO DI “SCRITTURA” LASER DIRETTA DI NANOPARTICELLE
CHE CONSENTIREBBE DI ABBATTERE | COSTI DI PRODUZIONE DEI SINGOLI
COMPONENTI. E QUANTO HANNO REALIZZATO E BREVETTATO | RICERCATORI ENEA
DEL LABORATORIO MICRO E NANOSTRUTTURE PER LA FOTONICA DEL CENTRO
RICERCHE DI FRASCATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO MILEDI[1] CHE HA
SVILUPPATO MICRO-SCHERMI AUTO INSIEME AL CENTRO RICERCHE FIAT E
ALL'AZIENDA FRANCESE MICROOLED CHE SVILUPPA MICRODISPLAY NEL SETTORE
DELLA REALTA AUMENTATA[2].

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel[3]. Questi
consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini all’'interno dei display”, spiega Francesco
Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la
frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando 'appropriata
combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i
filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di
produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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laser per schermi digitali
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Innovazione: ENEA brevetta un
metodo di “scrittura” laser per
schermi digitali nell’ambito del
progetto europeo MILEDI

Realizzare nanocristalli per
display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, TV e
realta aumentata grazie a un
nuovo metodo di “scrittura”

laser diretta di nanoparticelle

NATL - E=i_1

che consentirebbe di abbattere

i costi di produzione dei
singoli componenti. E quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del
Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,
nell’ambito del progetto europeo MILEDI [1] che ha sviluppato micro-schermi auto insieme
al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel

settore della realta aumentata [2].

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel [3]. Questi consentono successivamente la
formazione dei colori e delle immagini all’interno dei display”, spiega Francesco Antolini,

ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle
aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i
parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell’impulso, e mantenendo inalterata la
formulazione chimica iniziale, sfruttando 1’appropriata combinazione di fotonica e

nanomateriali.
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“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser ¢
pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli

componenti”, conclude Antolini.

Per maggiori informazioni:

[1] MIcro quantum dot Light emitting diode and organic Emitting diode DIrect Patterning,

progetto finanziato dal Programma europeo Horizon 2020

(2]

[3] Unita minima convenzionale della superficie di un’immagine digitale
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ENEA brevetta metodo di
"scrittura” laser per schermi
digitali

TELEBORSA Pubblicato il 18/09/2020
Ultima modifica il 18/09/2020 alle ore 15:21

Realizzare nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realta aumentata grazie
a un nuovo metodo di “scrittura” laser
diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di
\i produzione dei singoli componenti. E

quanto hanno realizzato e brevettato i

ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica
del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI
che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e
all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della
realta aumentata.

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata,
delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”,
spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter
ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando
opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza
dell’impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando
lappropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della
tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di
applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i
costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di "scrittura" laser per
schermi digitali

TELEBORSA ] ol
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| Realizzare nanocristalli per display LEGGI ANCHE
ipertecnologici, ad esempio di

smartphone, TV e realta aumentata grazie a
) un nuovo metodo di “scrittura” laser

. ' direttadi nanoparticelle che consentirebbe
_~

di abbattere i costi di produzione dei
singoli componenti. E quanto hanno
del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di

realizzato e brevettato i ricercatori ENEA

Fusione nucleare, Enea: entra

Frascati, nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro- nella fase operativa il progetto
schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED DTT
che sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata.
16/297/2020
“Linnovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche CDP sostiene progetti ricerca

caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, Prima Industrie

delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
« ; . : . 3 " PR T 5 04082020
successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”,

P < 5 o "_'. Z ‘_‘: ri .t v
spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto. Bdilizin, EbA: alvia sicercaiay

pannelli innovativi con prodotti
di scarto
La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter

ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando S

» Altre notizie
opportunamente solo i parametrilaser, ovvero la potenza e la frequenza
dellimpulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando

I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

NOTIZIE FINANZA

. , T . © 18/09/2020
“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia ; , s
Usa, oggi al Congresso il piano

laser & pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione spesa bipartisan per evitare lo
della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di shutdown
produzione dei singoli compaonenti”, conelude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di "scrittura"
laser per schermi digitali

ECONOMIA > NEWS

Venerdi 18 Settembre 2020

(Teleborsa) - Realizzare
nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realta
aumentata grazie a un nuovo
metodo di "scrittura” laser diretta
di nanoparticelle che
consentirebbe di abbattere i
costi di produzione dei singoli
componenti. E quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture
per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell'ambito del progetto europeo
MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e

all'azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta
aumentata.

®O®

"L'innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche
caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle
piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”,
spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter
ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando
opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dellimpulso,
e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata
combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia
laser & pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della
fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione

dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Enea brevetta un metodo per la scrittura laser di
nanoparticelle: rivoluzionera la produzione dei
display

Una scoperta che potrebbe abbattere i costi di manifattura degli schermi di tv, smartphone e sistemi di
realta aumentata

21 Settembre 2020

NRATL =1 J1

La ricerca e stata effettuata nell'ambito del programma europeo Miledi.

A fine agosto, Enea ha depositato il brevetto Metodo di scrittura laser diretta di nanoparticelle mediante I’uso di
sensibilizzante. Si tratta di un processo innovativo per ottenere una matrice Rgb, che rappresenta il filtro di conversione
impiegato per la realizzazione di display del tipo quantum dot, ossia schermi a punti quantici che possono essere utilizzati s
smartphone, smart glasses e macchine fotografiche. Grazie alle proprieta ottiche legate alla quahta dei colori delle
nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser, si pensa di utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della<
fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, come gli schermi TV, cellulari abbattendo i costi di produzione dei smg

D USO ESCLUSIVO DI ENEA

LTR

component1 E‘
La ricerca e stata effettuata dai ricercatori del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di @
Frascati, all’interno del progetto europeo Miledi (Micro quantum dot Light emitting diode and organic Emitting diode Directz
Patterning), che mira a dimostrare come la combinazione di laser e ottiche quantum dot siano utilizzabili per la produzione &
micro Led e micro Oled. 9

S

g

+ CIM4.0 Dal 2 ottobre 2020
ACADEMY

LA SCUOLA PERIPROTAGONISTI
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

28 29 80 WEBCAST | 29 SETTEMBRE - ORE 11.00 _!___ :
Sps Settembre La Fabbrica :1*'

-

del futuro: come -

ITALIA . digitalizzare i siti
S ”! di produzione

rexroth

A Bosch Company 17




INDUSTRIAITALIANA.IT

LJ DATA STAMPA
Link al Sito Web

«L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie
polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel», spiega Francesco Antolini,
ricercatore Enea e coordinatore del progetto. «Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini
all’interno dei display. Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser & pensabile di
poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display,
abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti».
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Metodo di ‘scrittura’ laser per schermi digitali.
Brevetto ENEA

INSALUTENEWS.IT

Roma, 21 settembre 2020 — Realizzare nanocristalli
per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone,
TV e realta aumentata grazie a un nuovo metodo di
'scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che
consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei

singoli componenti.

E quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture
per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha
sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED
che sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata.

“L'innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche
che 'scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che
vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle
immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antoalini, ricercatore ENEA e coordinatore del
progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle
aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri
laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione
chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser & pensabile
di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la
manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Scrittura laser per schermi digitali, I'innovativo
metodo ENEA
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ROMA - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, TV e realta aumentata grazie a un nuovo
metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,
nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-
schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese
MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta

aumentata.

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza
dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali.

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia di scrittura laser € pensabile di poter
utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i
costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Innovazione: ENEA brevetta metodo di fvyooos=
“scrittura” laser per schermi digitali — ;&H

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla
versatilita della tecnologia laser & pensabile di poter utilizzare i
filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di
produzione dei singoli componenti”

A cura di Antonella Petris 18 Settembre 2020 14:40

fulmini nella notte a Tolone
Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta
aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che
consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno
realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica
del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI[1] che ha sviluppato
micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che

sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata[2].

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI ENEA

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche
che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate
che vanno a formare i pixel[3]. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e
delle immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e

coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle
aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri
laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione

chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser
pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”,

conclude Antolini.
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(Teleborsa) — Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, TV e realta aumentata grazie a un nuovo metodo
di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i
costi di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato e
brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture

per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nel’ambito del Viaggiare all’estero
progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Viaggi daffari all'estero: regole & consigli
Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che sviluppa per spostarsi in sicurezza

microdisplay nel settore della realtd aumentata. e

“L’innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con Titoli Italia
specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica,
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pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle
immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA e coordinatore del progetto. I temi caldi
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nanomateriali. Superbonus 110%, tutte
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tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di
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abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per schermi
digitali
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(Teleborsa) — Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta
aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi POLITICA
di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio
Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nellambito del progetto europeo MILEDI SCUOLA
che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che
sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata. “L’innovazione pud essere descritta immaginando un raggio ECONOMIA
laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole
aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle SANNIOPORTALE
immagini all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto. La
potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la OROSCOPO: VERGINE
LUNA CRESCENTE DA
frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata NUOVA
combinazione di fotonica e nanomateriali. “Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della
tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che N
PIU LETTI

coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per
display ipertecnologici, ad esempio di
smartphone, TV e realta aumentata grazie a
un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di
nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli
componenti. E quanto hanno realizzato e ENEA(9)

brevettato i ricercatori ENEA del

Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, Altre notizie
nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al » Piazza Affari: ingrana la marcia ELEn
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La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere f Seguici su Facebook

delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i
parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dellimpulso, e mantenendo inalterata la
formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali.
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“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser &
pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli
componenti”, conclude Antolini.
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Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta

& Redazione

canale (216

DIGITALE TERRESTRE

=l Print =] PDF

aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che

consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno

realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di
Frascati, nelllambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche

Fiat e allazienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realta aumentata.

“L'innovazione pud essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ‘scrive’ su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a formare i pixel[3]. Questi
consentono successivamente la formazione dei colori e delle immagini all'interno dei display”, spiega Francesco

Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e la
frequenza dellimpulso, e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione

di fotonica e nanomateriali.

“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i
filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di

produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
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Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di

Allianz ()

smartphone, TV e realta aumentata grazie a un nuovo metodo di
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“Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita
della tecnologia laser & pensabile di poter utilizzare i filtri
convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di
produzione dei singoli componenti”, ha concluso Antolini.
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ADN KRONOS - venerdi 18 settembre 2020, 15.50.25

INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER
SCHERMI DIGITALI (2) =
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INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI
DIGITALI (2) =

(Adnkronos) - La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa
associati, spiegano i ricercatori dell'Enea, consiste nel poter
ottenere delle aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma
modulando opportunamente solo i parametri laser, ovvero la potenza e
la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione
chimica iniziale, sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e
nanomateriali.

"Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita
della tecnologia laser € pensabile di poter utilizzare i filtri
convertitori in campi di applicazione della fotonica, che coinvolgono
la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei
singoli componenti" sottolinea infine Antolini.

(Ada/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
18-SET-20 15:50
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INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER
SCHERMI DIGITALI =
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INNOVAZIONE: ENEA BREVETTA METODO DI 'SCRITTURA' LASER PER SCHERMI
DIGITALI =

Roma, 18 set. (Adnkronos) - Nuovo passo avanti per l'innovazione
tecnologica del nostro Paese grazie ad un brevetto dell'Enea che ha
ideato un metodo di 'scrittura’ laser per gli schermi digitali. La
vision e realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad
esempio di smartphone, Tv e realta aumentata grazie a un nuovo metodo
di 'scrittura’ laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di
abbattere i costi di produzione dei singoli componenti.

Ed é quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori Enea del
Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche
di Frascati, nell'ambito del progetto europeo Miledi che ha sviluppato
micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda
francese Microoled che sviluppa microdisplay nel settore della realta
aumentata.

“L'innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con
specifiche caratteristiche che 'scrive' su una superficie polimerica,
opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che vanno a
formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei
colori e delle immagini all'interno dei display"”, spiega Francesco
Antolini, ricercatore Enea e coordinatore del progetto. (segue)

(Ada/Adnkronos)
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DIRE AMBIENTE - venerdi 18 settembre 2020, 15.00.32

RICERCA. ENEA BREVETTA METODO DI "SCRITTURA" LASER PER SCHERMI
DIGITALI
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RICERCA. ENEA BREVETTA METODO DI "SCRITTURA" LASER PER SCHERMI DIGITALI
(DIRE) Roma, 18 set. - Realizzare nanocristalli per display
ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realta’ aumentata
grazie a un nuovo metodo di "scrittura” laser diretta di
nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di
produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato e
brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e
Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati,
nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato
micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda
francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della
realta’ aumentata.
“L'innovazione puo' essere descritta immaginando un raggio
laser con specifiche caratteristiche che 'scrive' su una
superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole
aree colorate che vanno a formare i pixel. Questi consentono
successivamente la formazione dei colori e delle immagini
all'interno dei display”, spiega Francesco Antolini, ricercatore
ENEA e coordinatore del progetto.
La potenzialita’ della tecnica, e dei materiali ad essa
associati, consiste nel poter ottenere delle aree colorate
micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo
i parametri laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso,
e mantenendo inalterata la formulazione chimica iniziale,
sfruttando I'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.
"Grazie alle proprieta’ ottiche delle nanoparticelle e alla
versatilita' della tecnologia laser e' pensabile di poter
utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della
fotonica, che coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i
costi di produzione dei singoli componenti”, conclude Antolini.
(Com/Pic/ Dire)
14:59 18-09-20
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TELEBORSA.IT - venerdi 18 settembre 2020, 15.35.53

ENEA brevetta metodo di "scrittura” laser per schermi digitali

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e
realta aumentata grazie a un nuovo metodo di "scrittura" laser diretta di nanoparticelle che
consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. E quanto hanno realizzato
e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro
Ricerche di Frascati, nell'ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi
auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all'azienda francese MICROOLED che sviluppa
microdisplay nel settore della realta aumentata.

"L'innovazione puo essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche
che 'scrive' su una superficie polimerica, opportunamente trattata, delle piccole aree colorate che
vanno a formare i pixel. Questi consentono successivamente la formazione dei colori e delle
immagini all'interno dei display"”, spiega Francesco Antolini, ricercatore ENEA e coordinatore del
progetto.

La potenzialita della tecnica, e dei materiali ad essa associati, consiste nel poter ottenere delle
aree colorate micrometriche di qualsivoglia forma modulando opportunamente solo i parametri
laser, ovvero la potenza e la frequenza dell'impulso, e mantenendo inalterata la formulazione
chimica iniziale, sfruttando l'appropriata combinazione di fotonica e nanomateriali.

"Grazie alle proprieta ottiche delle nanoparticelle e alla versatilita della tecnologia laser &
pensabile di poter utilizzare i filtri convertitori in campi di applicazione della fotonica, che
coinvolgono la manifattura di display, abbattendo i costi di produzione dei singoli componenti”,
conclude Antolini.
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